
 

 

 

 

 

 

      2900H 3100H 

Méretek hosszúság mm 3066 3132 

  szélesség mm 1124 1360 

  magasság mm 2216 2397 

  tengelytáv mm 1500 1670 

  szabad magasság mm 315 407 

  terheletlen súly kg 865 929 

  min. külső fordulókör mm 4600 5200 

Max. tengelyterhelés első kg 540 

  hátsó kg 1160 

Vontatás fék nélkül kg 900 

  fékkel ellátott* kg  2000 

Megengedett össztömeg   kg 1700 

Motor gyártó   Kukje 

  típus   3 hengeres, 4 ütemű vízhűtéses Diesel 

  modell   A1100T1 A1100T2 

  befecskendezés   indirekt turbó 

  teljesítmény LE 28 31 

    kW 20,5 22,5 

  hengerek száma   3 

  lökettérfogat cm3 1175 

  környezetvédelmi osztály   Tier 3 

  sűrítés   21:1 

  levegőszűrő   száraz levegőszűrő 

  üzemanyagtartály térfogat liter 23 

 üzemanyag fogyasztás liter - LE/óra 0,19 0,2 

  akkumulátor volt 12 

Tengelykapcsoló     - 

Kormányzás     hidraulikus 

Hajtott kerekek     4 (2 és 2 kapcsolható) 

Gumiabroncs szántóföldi első 6.00 - 12 - 6PR 7-16-6PR 

   hátsó 9.50 - 16 - 6PR 11.2-20-8RP 

Sebességváltó típus   kétfokozatú hidrosztatikus 

  fokozatok   - 

  legnagyobb sebesség km/h 22** 24,5 

Hidraulika rendszer 3 pont függesztés   Kat. 1 

  
max. emelőerő a 
csatlakozási ponton 

kg 650 

  vezérlés   helyzet 

  szivattyú   tandemszivattyú 

  - munkahidraulika liter/perc 18,2 

  - szervo hidraulika liter/perc 13 

TLT tengely hátsó fordulat/perc 540 

 középső  2500 

Hidraulika csatlakozás   1 x kettősműködésű hátul 

Alapfelszereltség 
biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható négykerék-hajtás, hidraulikus kormányzás, összecsukható 
bukókeret, pótkocsi vonórúd, hátsó differenciálzár. 

  *   A fékezett pótkocsi terhelésének 2000 kg-ra történő növelése az egyedi értékelésekkel felár ellenében. 

    ** Gumiabroncstól függően. 

TRAKTOR MŰSZAKI ADATLAP Modell 2900H – 3100H 


