
BEÉPÍTETT 
OLDALMAGASÍTÁS ÉS 
VÉDŐHÁLÓ 

	 6 ÉS 8 SOROS CSUKHATÓ  
ADAPTEREINK

	 EUSTANDARD KÖZÚTI  
KÖZLEKEDÉSRE IS ALKALMASAK!

Ennél nagyobb csukható és fix 
vázas adaptereinkhez 
szállítókocsit ajánlunk.

Kukoricabetakarító adaptercsalád

Szántóföldi mérések igazolják, hogy a 
nagyobb teljesítményű,  
új kombájnokon 
gazdaságosabb a szélesebb,  
több soros adapter
alkalmazása a betakarítás során.

TÖRŐEGYSÉG 
    KÉSES
    TÖRŐHENGERREL:
•	 A négykéses típus  

 kevesebb szár kerül a kombájnba  
 kevesebb üzemanyag-felhasználás.

•	 Különleges bordát szereltünk minden 
késre a jobb lehúzás érdekében, amely 
ötvözi a régi bordás típus előnyeit a 
késes típuséval.

Bármely ismert 
kombájntípushoz

A NAPRAFORGÓ
BETAKARÍTÁS

ÚJ DIMENZIÓJA

•	 Minimális szemveszteséggel dolgozik.
•	 Több, mint 20 éves tapasztalat a 

napraforgó- betakarító gépgyártás 
területén

•	 Oldalhajtás automatikus olajzó  
rendszere  
 Professzionális kenés 

	  Hosszabb élettartam. 
•	 A rázótálcák optimális kialakítása 

biztosítja a megfelelő anyagáramot

Rázótálcás napraforgó-
adaptercsalád

A szélső tálcák is segítik a 
szemveszteség csökkentését 
minden körülmények között!

Speciális forgókés
a tökéletes
betakarításért

•	 Egyszerű felépítés.
•	 Könnyű szerelhetőség.
•	 Az optimális fordulatszámú speciális forgókés 

választja le a fejeket a növényről.
•	 Egyedi biztosító kapcsolóval ellátott 

hajtóművédelem.



RÁZÓTÁLCA 
görgős kialakítású

A tálca aljára erősített görgő és 
a speciális görgőpálya biztosítja a 
tálca rezgését, így a szemek folya-
matosan áramolnak az adapter 
belseje felé.

MECHANIKUS
 SZÁRZÚZÓ 

•	 Optimális szárcsonk magasság 
bármely betakarítási 
magasságnál 

•	 Kizárólag csak a 
napraforgótányér leválasztása 
után vágja el a szárat

•	 A szárzúzó távolsága az 
adaptertől a kombájnfülkéből 
állítható

Rendelje meg napraforgó
adapterét kombájnjának
megfelelő színben!

A táblázat a gyártótól történő elszáll ításhoz szükséges száll ító talp és az opciós kiegészítők tömegét nem tartalmazza.
A felsorolásban nem szereplő típusokkal kapcsolatban keressen bennünket elérhetőségeinken.

TÍPUS
ÜZEMI SZÁLLÍTÁSI

TÖMEG 
(kg)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

6 soros fix 76.2cm 4650 3710 1400 1100 4650 2450 2228

6 soros csukható 76.2cm 4650/3320 3710 1400 1200 4650 2450 2648

6 soros fix 70cm 4350 3710 1400 1100 4350 2450 2168

6 soros csukható 70cm 4350/2960 3710 1400 1200 4350 2450 2538

6 soros csukható 80cm 4675/3500 2985 1450 1200 4675 2430 2668

8 soros fix 76.2cm 6180 3710 1400 1100 6180 2450 3108

8 soros csukható 76.2cm 6180/3320 3710 1400 1200 6180 2450 3308

8 soros fix 70cm 5750 3710 1400 1100 5750 2450 3028

8 soros csukható 70cm 5750/3200 3710 1400 1200 5750 2450 3158

8 soros csukható 80 cm 6275/3500 2985 1450 1200 6275 2430 3290

12 soros fix 76.2cm 9250 3710 1400 1100 9250 2450 4228

12 soros csukható 76.2cm 9250/4840 3710 1400 1200 9250 2450 4418

12 soros fix 70cm 8580 3710 1400 1100 8580 2450 4078

12 soros csukható 70cm 8580/4480 3710 1400 1200 8580 2450 4268

16 soros fix 76.2cm 12300 3710 1400 1100 12300 2450 5008

TÍPUS
ÜZEMI SZÁLLÍTÁSI

TÖMEG 
(kg)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

6 soros fix 70cm 4480 3150 1650 980 4480 2350 1588

6 soros fix 76.2cm 4790 3150 1650 980 4790 2350 1648

6 soros + CHOP fix 76.2cm 4790 3150 1650 1175 4790 2350 2120

8 soros fix 70cm 5880 3150 1650 980 5880 2350 1988

8 soros + CHOP fix 70cm 5580 3150 1650 1175 5880 2350 2490

8 soros fix 76.2cm 6320 3150 1650 980 6320 2350 2068

12 soros fix 70cm 8680 3150 1650 980 8680 2350 3008

12 soros fix 76.2cm 9360 3150 1650 980 9360 2350 3068

16 soros fix 70cm 11475 3150 1650 980 11475 2350 3508

16 soros fix 76.2cm 12405 3150 1650 980 12405 2350 3708

TÍPUS
ÜZEMI SZÁLLÍTÁSI

TÖMEG 
(kg)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

6 soros fix 76,2 cm 4740 2950 1200 1100 4740 2350 2080

8 soros fix 70 cm 6320 2950 1200 1100 6320 2350 2768

TÍPUS
ÜZEMI SZÁLLÍTÁSI

TÖMEG 
(kg)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

SZÉLESSÉG 
(mm)

HOSSZÚSÁG 
(mm)

MAGASSÁG 
(mm)

4 soros fix 76,2 cm 3000 2950 1200 1100 3000 2350 1408

4 soros fix 70 cm 3000 2950 1200 1100 3000 2350 1408

5 soros fix 76,2 cm 3940 2950 1200 1100 3940 2350 1688

5 soros fix 70 cm 3940 2950 1200 1100 3940 2350 1688

6 soros fix 76,2 cm 4740 2950 1200 1100 4740 2350 2068

6 soros fix 70 cm 4740 2950 1200 1100 4740 2350 2068

8 soros fix 76,2 cm 6320 2950 1200 1100 6320 2350 2828

8 soros fix 70 cm 6320 2950 1200 1100 6320 2350 2828

Mérettáblázat
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